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MACROFLORA
Film estensibile miniforato rinforzato e  prestirato. Film con fori molto stretti e lunghi. I 
piccoli fori evitano che i bulbi o le foglie fuoriescano dal film e possano così essere 
danneggiati durante il trasporto e lo svolgimento del film. Appiccicoso internamente e 
scivoloso esternamente, permette una buona aderenza del film al pallet a fine avvolgi-
mento e una buona scivolosità esterna che evita attriti tra pallet o carrelli.

Reinforced pre-stretched miniperforated film, for manual use. With very narrow (approx. 
5 mm) and long holes. The small holes do not allow the bulb sand leaves to rollout of the 
packaging, preventing damage during transportation and unwrapping operations. Sticky 
inside and smooth out side, for a perfect adherence of the film to the pallet, but it also 
confers it an externals moothness which avoids friction between the film and the pallets 
or the trolleys.

Film estensibile miniforato rinforzato e prestirato, leggero e molto resistente. Film con 
fori stretti (circa 6 mm) e lunghi. I piccoli fori evitano che i bulbi o le foglie fuoriescano dal 
film e possano così essere danneggiati durante il trasporto e lo svolgimento del film. 
Appiccicoso internamente e scivoloso esternamente, permette una buona aderenza del 
film al pallet a fine avvolgimento e una buona scivolosità esterna che evita attriti tra 
pallet o carrelli.

Reinforced pre-stretched miniperforated film. Very light and strong, with narrow (approx. 
6 mm) and long holes. The small holes do not allow the bulbs and leaves to roll out of 
the packaging, preventing damage during transportation and unwrapping operations. 
Sticky inside and smooth out side, for a perfect adherence of the film to the pallet, but it 
also confers it an external smoothness which avoids friction between the film and the 
pallets or the trolleys.

Film estensibile forato con piccoli fori quadrati. Molto leggero dotato di una buona 
resistenza meccanica unita ad una facilità di taglio a fine avvolgimento. Adatto per 
l’avvolgimento di fiori e piante. Appiccicoso internamente e scivoloso esternamente, per 
una buona aderenza del film al pallet ad una buona scivolosità esterna.

Perforated stretch film, with small square holes. It is very light and allows a good mecha-
nic resistance although it is easy to cut at the end of the wrapping process. Sticky inside 
and slippery outside it allows a perfect adherence of the film to the pallet.

Film estensibile forato con strisce di rinforzo incorporate. Molto leggero dotato di una 
buona resistenza meccanica unita ad una facilità di taglio a fine avvolgimento. Appicci-
coso internamente e scivoloso esternamente, per una buona aderenza del film al pallet 
ad una buona scivolosità esterna.

Perforated stretch with incorporated reinforcement stripes. It is veryl ight and allows a 
good mechanic resistance although it is easy to cut at the end of the wrapping process. 
Sticky inside and slippery outside it allows a perfect adherence of the film to the pallet.
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AERPLUS SMALL

ECOFAN 11



TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE AERPLUS SMALL MAN. AERPLUS SMALL SMAN. AERPLUS SMALL MAC. AERPLUS SMALLS +/-
ROLL LENGTH LUNGHEZZA BOBINA 300 MT 500 MT 300 MT 500 MT 4000 3500 2
WEIGHT PER ROLL PESO DEL ROTOLO KG 1,38 KG 2,10 KG 1,53 KG 2,35 16 16 5ROLL EXTERNAL DIAMETER DIAMETRO EST. BOBINA 110 MM 130 MM 110 MM 130 MM 280MM 280 MM
NO. OF REINFORCEMENTS N° RINFORZI 6

-NO. OF HOLES LANE N° FILE DI FORI 5
INTERNAL CORE DIAMETER Ø INTERNO DEL TUBO 50 MM
WEIGHT PER METER PESO AL METRO 3,6 GR 4,1 GR 3,6 GR 4,1 GR

5
BASIC FILM AVERAGE SP. MEDIO FOGLIA BASE MY 10
FILM WIDTH LARGHEZZA FOGLIA 410 MM
ELONGATION WITH WEIGHT ALLUNGAMENTO CON CARICO 30%
WEIGHT AT BREAK CARICO DI ROTTURA KG 33 KG 33 KG 39
MATERIAL MATERIALE POLYETHYLENE - POLIETILENE (LLDPE)

KG 39

PACKAGING SPECIFICATIONS - SPECIFICHE D’IMBALLAGGIO ROTOLIDA 300 MT
PALLET DIMENSIONS MM DIMENSIONE PALLET MM 800 X 1200 X H. 2350 800 X 1200 H 1200 /1720 / 2250

ROLLS PER BOX ROTOLI PER SCATOLA 12 -
BOXES PER PALLET SCATOLE PER PALLET 32 -
ROLLS PER PALLET ROTOLI PER PALLET 384 24 / 36 / 48
NET WEIGHT (AB.) PESO NETTO (CA.) 530 / S 590 384 / 576 / 768

MACHINE AERPLUS SMALLROTOLIDA 500 MT
800 X 1200 X H. 2350

6
36

216
455 / S 510

PACKAGING SPECIFICATIONS - SPECIFICHE D’IMBALLAGGIO HAND USE MACROFLORA
PALLET DIMENSIONS MM DIMENSIONE PALLET MM 800 X 1200 X H. 2350 800 X 1200 H 1200 /1720 / 2250

ROLLS PER BOX ROTOLI PER SCATOLA 6 -
BOXES PER PALLET SCATOLE PER PALLET 36 -
ROLLS PER PALLET ROTOLI PER PALLET 213 24 / 36 / 48
NET WEIGHT (AB.) PESO NETTO (CA.) 670 384 / 576 / 768

MACHINE USE MACROFLORA

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE HAND USE MACROFLORA MACHINE USE MACROFLORA +/-
ROLL LENGTH LUNGHEZZA BOBINA 400 MT 2000 MT 2
WEIGHT PER ROLL PESO DEL ROTOLO KG 3,1 KG 16 5ROLL EXTERNAL DIAMETER DIAMETRO ESTERNO DELLA BOBINA 280 MM
NO. OF REINFORCEMENTS N° RINFORZI 10

-NO. OF HOLES LANE N° FILE DI FORI 10
INTERNAL CORE DIAMETER Ø INTERNO DEL TUBO 50 MM 76 MM
WEIGHT PER METER PESO AL METRO 7,2 GR

5
BASIC FILM AVERAGE THICKNESS SPESSORE MEDIO FOGLIA BASE MY 14
FILM WIDTH LARGHEZZA FOGLIA 450 MM
ELONGATION WITH WEIGHT ALLUNGAMENTO CON CARICO 70%
WEIGHT AT BREAK CARICO DI ROTTURA KG 19
MATERIAL MATERIALE POLYETHYLENE - POLIETILENE (LLDPE)

120 MM

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE MACROFLORA L MAN. MACROFLORA L MAC. MACROFLORA L SMAC. +/-
ROLL LENGTH LUNGHEZZA BOBINA 300 MT 500 MT 4000 3000 2
WEIGHT PER ROLL PESO DEL ROTOLO KG 1,38 KG 2,10 16 16 5ROLL EXTERNAL DIAMETER DIAMETRO EST. BOBINA 110 MM 130 MM 280MM 280 MM
NO. OF REINFORCEMENTS N° RINFORZI 6

-NO. OF HOLES LANE N° FILE DI FORI 6
INTERNAL CORE DIAMETER Ø INTERNO DEL TUBO 50 MM
WEIGHT PER METER PESO AL METRO 3,8 GR 3,8 GR 4,9 GR

5
BASIC FILM AVERAGE THICKNESS SP. MEDIO FOGLIA BASE MY 10
FILM WIDTH LARGHEZZA FOGLIA 440 MM
ELONGATION WITH WEIGHT ALLUNGAMENTO CON CARICO 30%
WEIGHT AT BREAK CARICO DI ROTTURA KG 33 KG 33 KG 39
MATERIAL MATERIALE POLYETHYLENE - POLIETILENE (LLDPE)

PACKAGING SPECIFICATIONS - SPECIFICHE D’IMBALLAGGIO ROTOLI DA 300 MT
PALLET DIMENSIONS MM DIMENSIONE PALLET MM 800 X 1200 X H. 2350 800 X 1200 H 1200 /1720 / 2250

ROLLS PER BOX ROTOLI PER SCATOLA 12 -
BOXES PER PALLET SCATOLE PER PALLET 32 -
ROLLS PER PALLET ROTOLI PER PALLET 384 24 / 36 / 48
NET WEIGHT (AB.) PESO NETTO (CA.) 530 384 / 576 / 768

MACHINE AERPLUS SMALLROTOLI DA 500 MT
800 X 1200 X H. 2350

6
36

216
455

TECHNICALFEATURES-CARATTERISTICHETECNICHE ECOFAN 11 250 ECOFAN 11 500 +/-
ROLL LENGTH LUNGHEZZA BOBINA 250 MT 500 MT 2
WEIGHT PER ROLL PESO DEL ROTOLO KG 1,25 KG 2,20 5ROLL EXTERNAL DIAMETER DIAMETRO ESTERNO DELLA BOBINA 90 MM 120 MM
NO. OF REINFORCEMENTS N° RINFORZI 14

-NO. OF HOLES LANE N° FILE DI FORI 11
INTERNAL CORE DIAMETER Ø INTERNO DEL TUBO 50 MM
WEIGHT PER METER PESO AL METRO 3,6 GR

5
BASIC FILM AVERAGE THICKNESS SPESSORE MEDIO FOGLIA BASE MY 9
FILM WIDTH LARGHEZZA FOGLIA 420 MM
ELONGATION WITH WEIGHT ALLUNGAMENTO CON CARICO 10 KG 10% - 20 KG 22% - 30 KG 30%
WEIGHT AT BREAK CARICO DI ROTTURA KG 31
MATERIAL MATERIALE POLYETHYLENE - POLIETILENE (LLDPE)

PACKAGINGSPECIFICATIONS—SPECIFICHED’IMBALLAGGIO ECOFAN 11 250
PALLET DIMENSIONS MM DIMENSIONE PALLET MM 800 X 1200 X H. 2350 800 X 1200 H 1200 /1720 / 2250

ROLLS PER BOX ROTOLI PER SCATOLA 10 -
BOXES PER PALLET SCATOLE PER PALLET 36 -
ROLLS PER PALLET ROTOLI PER PALLET 360 24 / 36 / 48
NET WEIGHT (AB.) PESO NETTO (CA.) 450 384 / 576 / 768

MACHINE ECOFAN 11ECOFAN 11 500
800 X 1200 X H. 2350

6
36

216
475

USO AUTOMATICO
MACHINE USE

USO MANUALE 
HAND USE 

TRANSPIRATIONDAMAGE TO THE BUDS AND LEAVES
TRASPIRAZIONEDANNI AI BULBI E ALLE FOGLIE

CAUSESPROBLEMS TO SOLVE
CAUSERISOLVE PROBLEMI
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